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 KERN-Wassersäule – münzgesteuert 
 
 Aus UV-beständigem Hartkunststoff. 
 - Mit einer Zapfstelle inkl. Rückflussverhinderer.  
 - Zur zeitlich begrenzten Abgabe von Frischwasser. 
 - Gesteuert über Münzzeitschalter 24V AC und Magnetventil 24V AC. 
  Münzzeitschalter aus Edelstahl V2A. Elektronik separat in  
  Kunststoffgehäuse (IP44) untergebracht.   
 - Spannungsversorgung über Sicherheitstransformator 230/24V AC 100VA. 
 - Anlage frostgeschützt über Thermostat gesteuerte Rohrbegleitheizung, 
  schaltet bei Temperaturen < 4C° automatisch ein. 

- mit Trennblech vor Wasserhahn, zur Verhinderung einer Verschmutzung 
 des Frischwasserauslasses 
- mit Beleuchtung (LED), gesteuert über Dämmerungsschalter 
 und abgesichert über Leitungsschutzschalter B 16A 
- Absicherung der Säule über FI-Schalter 2-pol. 25/0,03A 
- Maße:  Säule –  HxBxT  = 1150x220x220 mm 
   Dach - BxT = 320x320 mm 
- Farbe: Säule: blau – Dach: schwarz 
- mit Fundament-Sockel 

 
 

Art.-Nr. 16045 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Ausführungen: 
 
Art.-Nr. Wasserhahn Beleuchtung Frostschutz Münzste uerung 
 
16043 1 X X ___ 
 
16044 1 X ___ X 
 
16045 1 X X X 
 
16046 2 X X ___ 
 
16047 2 X ___ X 
 
16048 2 X X X  
 
 
Optional sind alle Säulen auch ohne Beleuchtung lieferbar! 
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